
 
 

 
 

Műszaki adatok: C2 
Filmformátum: min.  10 x 10-től 35 x 43 cm-ig és rollfilm  
Filmtípus:  lap és rollfilm  
Kidolgozási idő:  1 – 5 min  
Kapacitás 60 sec-nál:  

- 10 x 10 (4 x 4) (4 x párhuzamos) 3020 film/h  
- 18 x 24 (91/2"x 7) (2 x párhuzamos) 697 film/h  
- 24 x 30 (91/2"x 12) 348 film/h  
- 35 x 43 (14"x 17) 245 film/h  

Hívási hőmérséklet:   28 – 40°C  
Szárító hőmérséklet:   35 – 70°C  
Filmészlelés:  4 érzékelő (infravörös)  
Utántöltésarányok:   150 – 3000 ml/m2  
Utántöltés tartályok:   25 l  
Oxidáció gátló program:  3 – 99 min időközökben  
Anti-cristallisation:   20 min időközökben  
Programmemória:   5 program  
Tanktöltet: H/F/V:   12.5/12/13 liter  
Vízfogyasztás:    1.9 l/min, feldolgozás alatt, 0.0 l/min  
Energiafogyasztás:   2.5 kWh feldolgozás alatt, 0.23 kWh  
Dimenziók (L/w/h):   97 x 68 x 127 cm  
Súly (üres/töltött):   91/129 kg  
Elektromos kapcsolatok:  208 – 240 V; 10 – 14 A; 50/60 Hz  
Vízkapcsolat:    3/4; 2 – 10 bar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
  

COMPACT 2 

Filmméret/Film sizes:   minimal sizes (cm) 
  max széles/wide (cm) 46 

Rollfilm:                                rollfilm szélesség /from wide 70 mm 
Filmkidolgozási idő / Processing time  1 - 5 min, 5 program 
Film sebesség / Transport speed      (cm/min) 150 - 30 
Kapacitás / Capacity (film/hour)               13x18 cm 866 db 2 films parallel 
(at processing time of 60 seconds)                      18x24 cm 697 db 2 films parallel 

                                                                   35x43 cm 245 db 
Hőfok / Temperatures        (° C )       Hívó/Developer 28-40 

                                                    Fixír/Fixer 
                                                        Szárító/Dryer 35 - 70 

Tank ürtartalom/Volumes   (liter)    Hívó/Developer 13 
                                                      Fixáló/Fixer 12 

                                                           Víz/Wash tank 12 
Vízszükséglet/Water consumption                             l/min 1,9 
Vízszükséglet/l/min     

Méret h/sz/m  96 x 68 x 126 cm 
Helyigény /          m2 0,47 
Elektromos feszültség / Electricity                 V / Hz 230 / 50 
Áramfelvétel / Current consumption              A 10 
Vízcsatlakozás / Water connection 
Súly  üres/tele      / Weight   empty/full                      Kg 60 / 97 
Telepítési lehetőségek / Possible installation  dark/light & dark/dark  

Automatikus indítás-leállás / Automatic “Start-Stop” System x 

Közbenső öblítés és préselés / Intermediary rinsing squeezes x 
Környezetkímélő működés / Integrated economy circuits x 
Automatikus vegyszerregenerálás / Automatic repl. System x 
Vegyszerfeltöltés funkció / Filling function x 
Rollfilm kazetta tartó / Roll film casette storage unit x 

Regeneráló tank / Replenishment containers             liter 25 

Fali szett filmkiadó oldalra / Through-the-Wall mounting set output side 
x 

Fali szett adagoló oldalra / Through–the-Wall mounting set input side x 

Mosogató/Sink                                 600 x 400 x 300 mm 

Vízszűrő 25 mikronos betéttel / Water filter  

 
 
 


